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Características

Paneles de Información de Autobuses

●      Especialmente diseñado para sistemas de ayuda a la explotación
       de última generación.

●      Perfecta integración en entornos urbanos o históricos de ciudades.

●      Paneles dotados de sistemas antivandálicos.

●      Reducción en costes de mantenimiento gracias a una estudiada
       solución de diseño.

●      Inclusión de varias posibilidades de presentación y efectos como scroll,
       alternancias, logos, etc.

●      Inclusión de mensajes precargados tales como temperatura, aspectos,
       textos, hora, etc.

●      Preparado para trabajar con cualquier protocolo aportado por el cliente.

●      Distintas posibilidades de comunicación: RS-232, RS-485, Ethernet,
       GSM/GPRS, WIFI...

●      Consulte a nuestro Departamento Comercial para posibles configuraciones.



Especificaciones

●      Acceso a la mecánica mediante Puerta Frontal
       practicable.

●      Protección contra picos y transitorios de la tensión
       de alimentación.

●      Fusible incorporado.

●      Formado por 3 líneas de resolución
       8x128 puntos con la posibilidad de representar
       hasta 21 caracteres.

●      Tamaño de zona de LEDs de cada línea:
       40x544 mm.

●      Fotocélula para control automático de brillo
      de acuerdo a la luminosidad ambiente.

●      Tecnología LED discreto con luminosidad idónea
       para exterior.

●      Separación entre puntos: 15mm

●      Electrónica multiplexada.

●      Acabado exterior de acero inoxidable esmerilado.

●      Garantía contra defectos de fabricación: 1 año.
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Paneles de Información de Autobuses

Distribuido por:

Descripción

Tensión de Entrada

Frecuencia de Funcionamiento

Distorsión Armónica Total (THD)

Temperatura de Funcionamiento

Consumo Max. LEDs

Factor de Potencia (PF)

Intensidad Luminosa

Longitud de Onda Dominante

Número de LEDs

Ángulo de visión mínimo

Pérdida de brillo por fallo de un punto de luz

Vida Operativa LED

Clasificación IP


