
Incremento de la seguridad vial y mejora de la
movilidad en ciudades.

Perfecta integración en entornos urbanos o
históricos de ciudades.

Gestión automática a través de la sincronización
via GPS de la red de satélites.

Panel dotados de sistema antivandálico.

Reducción en costes de mantenimiento gracias a
una estudiada solución de diseño.

Zona Monocolor de dimensiones 48x16 puntos,
lo que permitirá mostrar la hora y la temperatura
en varios formatos, incluso presentar dos líneas
de texto.

Posibilidad de mostrar desde una línea de 5
caracteres en formato 8x16 puntos, con una altura
de carácter de 200mm, hasta dos líneas de 8
caracteres cada una, con formato 5x7 puntos, con
una altura de carácter de 95mm.

●      Incremento de la seguridad en carretera
      gracias a una mejor visibilidad con respecto a
      los semáforos tradicionales.

●      Mejora del efecto fantasma frente a los
      semáforos de incandescencia.

●      Consumo hasta 7 veces menor frente a la
      lámpara tradicional.

●      Reducción en costes de mantenimiento gracias
      a una vida útil 10 veces superior.

Especificaciones
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Características

Panel Hora - Temperatura

Mecánica cerrada diseñada para preservar
la electrónica de entrada de agua y polvo, y evacuar la posible
condensación generada en su interior.

Protección frontal: Metacrilato de color ámbar
para mejora de contraste.

Fotocélula para control automático de brillo de acuerdo
a la luminosidad ambiente.

Luminosidad categoría L2 según la norma EN-12966
Protección contra picos y transitorios de la tensión
de alimentación.

Fusible incorporado.

Garantía contra defectos de fabricación: 1 año.

Descripción

Tensión de Entrada

Frecuencia de Funcionamiento

Temperatura de Funcionamiento

Consumo Max. LEDs

Factor de Potencia (PF)

Intensidad Luminosa

Número de LEDs

Ángulo de visión

Vida Operativa LED

Clasificación IP

Unidades

V

Hz

oC

W

--

mcd

LEDs

Grados

h

--

Valores

 220 (AC)

50-60

-20 a  +70

180

>0,9

>1900

768

60º

100.000

IP54



Configuración de la zona horario local de donde se
va a instalar el reloj y las reglas de cambio de horario
por las que se rige dicha zona horaria.

Elegir el idioma de los mensajes y opciones de entre
10 posibilidades: español, catalán, vascuence, inglés,
francés, alemán, italiano, portugués, griego y ruso.

Seleccionar el formato de presentación de fecha y
hora, los intervalos de presentación de la hora, la
fecha y la temperatura, la escala y corrección de la
temperatura y el gobierno o no de las luminarias
del mueble.

Ajustar el tiempo durante el que se muestra la
temperatura (Celsius o Fahrenheit), y la escala de la
misma.

Para el caso improbable de que el GPS no consiguiera
una lectura válida del conjunto de sus datos, la
botonera permitiría también introducirlos
(hora, fecha, latitud y longitud) manualmente.
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Panel Hora - Temperatura
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Software de control


