
●      Incremento de la seguridad en carretera
      gracias a una mejor visibilidad con respecto a
      los semáforos tradicionales.

●      Mejora del efecto fantasma frente a los
      semáforos de incandescencia.

●      Consumo hasta 7 veces menor frente a la
      lámpara tradicional.

●      Reducción en costes de mantenimiento gracias
      a una vida útil 10 veces superior.
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      semáforos de incandescencia.

●      Consumo hasta 7 veces menor frente a la
       lámpara tradicional.

●      Reducción en costes de mantenimiento gracias
      a una vida útil 10 veces superior.

Especificaciones
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Características

Semáforo Peatón

●      Caja estabilizada y protegida contra radiaciones UV.

●      Protección contra picos y transitorios de la tensión
      de alimentación.

●      Rangos de tensión para control de brillo de acuerdo con
       la normativa europea.

●      Fusible incorporado.

●      Certificados de acuerdo con las normas europeas EN12368.

●      Garantía:
-Fallo de algún punto de luz: 5 años
-Fuente de alimentación: 2 años

Descripción

Tensión de Entrada

Frecuencia de Funcionamiento

Distorsión Armónica Total (TDH)

Temperatura de Funcionamiento

Consumo LEDs
(Rojo, Ámbar y Verde)

Factor de potencia (PF)

Intensidad Luminosa

Longitud de Onda Dominante

Número de LEDs

Pérdida de brillo por fallo de un
punto de luz

Vida Operativa LED

Clasificación IP

Unidades

V

Hz

--

ºC

W

--

Cd

nm

LEDs

--

h

--

 Valores

 80-250 (AC)
42V (AC) 50Hz
con dimming (1)

12-36 (DC)

50-60

<20%

-30 a +70

Circular      <9
Cuadrado   <9

>0,9

Rojo, Ámbar y
Verde >150

Rojo > 618
Ámbar  586-596
 Verde   490-510

Rojo  88
Ámbar  68
Verde  68

<5%

100.000

Circular  IP65
Cuadrado  IP54

(1):Solo para semáforos de peatón cuadrados
(2):Solo semáforos ámbar con configuración circular
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Semáforo Peatón

Distribuido por:

Referencias

Código

3300129
3300123
3300128
3300151
3300149
3300150
3300115
3300116
3300160
3300161
3300175
3300176

Descripcion

Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo circular de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente
Semáforo cuadrado de Peatón con Lente Transparente

Medidas
(mm)

200
200
200
200
200
200

200X200
200X200
200X200
200X200
200X200
200X200

Tensión de
Entrada

230 v(AC)
230 v(AC)
230 v(AC)

12-36V (DC)
12-36V (DC)
12-36V (DC)

230 v(AC)
230 v(AC)

12-36V (DC)
12-36V (DC)

42V(AC)
42V(AC)


