
●     Incremento de la seguridad vial y mejora de la
      movilidad en ciudades.

●     Perfecta integración en entornos urbanos o
      históricos de ciudades.

●     Software de gestión fácil e intuitivo.

●     Paneles dotados de sistemas antivandálicos.

●      Reducción en costes de mantenimiento gracias
      a una estudiada solución de diseño.

●      Inclusión de mensajes precargados tales como
      temperatura, aspectos, hora, etc.

●     Distintas posibilidades de comunicación,
       RS-232, RS-485, Ethernet , GSM/GPRS, WIFI…

●      Zona de visualización preparada para presentar
      distintas configuraciones de textos y/o
      imágenes:

-Mensajes alfanuméricos de 2 a 4 líneas
                 de texto con varios efectos de presentación

-Zona RGB con profundidad de color de
20 bits para la presentación de cualquier
imagen, texto o combinación de ambos.

-Posibilidad de extender la zona de texto
              hacia el RGB mostrando así mensajes
              más largos.
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Características

Paneles RGB Ciudadano de Señalización Variable



Especificaciones
Descripción

Tensión de Entrada

Frecuencia de Funcionamiento

Distorsión Armónica Total (THD)

Temperatura de Funcionamiento

Consumo Max. LEDs

Factor de Potencia (PF)

Intensidad Luminosa Zona Monocolor

Intensidad Luminosa Zona RGB

Longitud de Onda Dominante

Número de LEDs Zona Monocolor

Número de LEDs Zona RGB

Ángulo de visión

Pérdida de brillo por fallo de un punto de luz

Vida Operativa LED

Clasificación IP

Unidades

V

Hz

--

oC

W

--

mcd

mcd

nm

LEDs

LEDs

Grados

--

h

--

Valores

 80-250 (AC)

50-60

<20%

-25 a +60

2500

>0,9

1100

Rojo 900
Verde    1400
Azul 560

Rojo  ³618
Azul    586-596
Verde 490-510

2048

Rojo 1024
Verde 1024
Azul 1024

120º

<5%

100.000

IP54
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Paneles RGB Ciudadano de Señalización Variable

Distribuido por:

●      Fotocélula para control automático de brillo
      de acuerdo a la luminosidad ambiente.

●      Acceso a la mecánica mediante Puerta Frontal
      practicable para facilitar las labores de mantenimiento.

●      Luminosidad categoría L2 según la norma EN-12966.

●      Protección contra picos y transitorios de la tensión
      de alimentación.

●      Fusible incorporado.

●      Garantía contra defectos de fabricación: 1 año.


